WY IMPACT®

KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH 120mm

Nature Impact Roof®

eIl . Wartosc
Wiasciwosci fizyczne podtoza .
RN referencyjna
FLL
Wymiary modutu: 535 x 405 mm
Wysoko$¢ modutu podstawowego: 40 mm
Wysoko$¢ warstwy uprawowej: ok. 120 mm
Wysokos¢ catkowita: Ok: ,120 mm
rosliny
ok. 105-110
Ciezar przy petnym nasyceniu woda: 2
kg/m
Retencja wody: ok. 58-65 I/m”
Ochrona przeciwpozarowa: BROOF(t2)
Wspdtczynnik odptywu zg. z FLL: C=04

Modut podstawowy jest odporny na dziatanie
korozji.

Zakres zastosowania:

Dachy o skosie od 0 to 10 stopni.
Przy skosie powyzej 8 stopni nalezy
zamontowac profile wsporcze

Wymagania dot. konstrukgji:
Zgodnie z instrukcjg dostawcy

Certyfikat:
Podtoze zostato przetestowane i posiada certyfikat
zgodnie z niemieckimi wytycznymi FLL.

System:

Dunski projekt system Nature Impact Roof® modul
120/65 Sedum sktada sie z nastepujacych
komponentdw: palety plastikowe, podtoze oraz
rosliny.

Roslinnos¢:

Min. 8-12 gatunkéw rozchodnikdéw.

4 do 6 z nich to naturalnie wystepujace gatunki w
roslinnosci dunskiej. Pokrycie min. 90%.

Lista roslin: Zob. opis standardu dla konkretnych
rozwigzan.

Gwarancja

5 letnia gwarancja na rosliny oraz na system.
Utrzymanie i konserwacja sg warunkiem
zachowania gwarancji.

Utrzymanie i konserwacja:

Raz do roku nalezy dokonywaé przegladu dachu.
Warstwe uprawowag nalezy sprawdzi¢ pod kagtem
ew. uszkodzen, martwych obszaréw, nietypowego
wzrostu roslin oraz zuzycia.

Kompletny podrecznik utrzymania i konserwacji
mozna zamowi¢ w Nature Impact:
www.natureimpact.com

Czas dostawy:
Kwiecien - pazdziernik, w zaleznosci od warunkow
pogodowych.

Wiasciwosci fizyczne podtoza m Wartosc referencyjna
uprawowego

Ciezar przy petnym nasyceniu wodg 1020
Ciezar w stanie suchym 554
Maksymalna pojemnos¢ wodna 53
Przepuszczalnosé wody 12,1
Catkowita objetos¢ porow 75,5
Objetos¢ powietrza przy nasyceniu wodg 22
Zawartos¢ substancji organicznych 61
PH (CaCl,) 6,9
EC 513
Zawartosé soli 2,04
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